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Storia dei fonorivelatori DENON

• Viene realizzato da Denon in Giappone il 1°
apparecchio per la registrazione – riproduzione di 
trasmissioni 

• Il DR-14B ha contribuito notevolmente allo sviluppo 
della tecnologia di trasmissione in Giappone.DR-14B

• Viene prodotta la 1° testina Mono MC (PUC-3) per SP/LP.

La PUC-3 viene utilizzata come Pick-up per trasmissioni 
radio nel 1951

1939

1950

PUC-3

1951 • Viene realizzato in Giappone il 1° LP da Nippon Columbia

1952 • Viene realizzata la PCU-4L.

• La tecnologia delle testine per la riproduzione di 
LP(MONO) viene migliorata rapidamente.



Storia dei fonorivelatori DENON

• DENON sviluppa i primi registratori a nastro per la  
trasmissione.

Modello portatile:R-26F

Modello console:R-28P

Entrambi vengono utilizzati da NHK*.

NHK*- Unica stazione radio pubblica in Giappone.
R-28P

1954

• Viene lanciata in Giappone la PUC-7D.

< Realizzata per la riproduzione di LP Stereo>

(Frequenza:20Hz-20kHz, peso 4g)

1957-
1960

• Inizia la trasmissione FM.

• Registrazione di un LP Stereo (1958).

• La trasmissione di registrazioni da LP diventa una delle 
principali attività delle stazioni FM



• Nel 1970, vista la grande richiesta degli audiofili di tutto 
il mondo, la DL-103 viene lanciata nel mercato home
audio.

< E’ il primo prodotto a marchio DENON realizzato  
per il mercato dell’home audio.>

DL-103

• Dal 1964 la DL-103 viene utilizzata da tutte le 
maggiori stazioni radio in Giappone

• La DL-103 è stata sviluppata ed ingegnerizzata in 
collaborazione con NHK. Primo esemplare 

della DL-103

1970

1964



Storia dei principali fonorivelatori in Giappone
1964-’70 ‘80 ‘90-’05

DL-107:1969, tipo MM

DL-103:1970

DL-103:1974

DL-103D:1977

DL-305:1980

DL-301:1980

DL-1000A:1982

DL-103M:1983

DL-110:1983

DL-301-2:1984

DL-103LC2:1986

DL-S1:1992

DL-103LC

:1985

DL-103R:1994



Famiglia DL-103 (incluse versioni speciali) in Giappone

1964-’70 ‘80 ‘90-’05

DL-103GOLD:1982

DL-103:1970

DL-103LC2:

1986

Aggiunto modello

Hashimoto 18/11

DL-103FL:1993

DL-103SL:1989

DL-103LC:1985 
75th anniversario

di Nippon Columbia

DL-103GL:1990

DL-103C1:1991

DL-103R:1994



DL-301�:1984

DL-160:1985

Attuale linea di fonorivelatori in Europa
1964-’70 ‘80 ‘90-’05

DL-103:1970

DL-110:1983

DL-103R:2006Prevista vendita in Europa nel 2006



Tecnologia dei fonorivelatori DENON

1- Prima azienda a sviluppare la tecnologia audio in Giappone

DENON ha sviluppato le proprie tecnologie per i fonorivelatori
sino dalla realizzazione del primo registratore di dischi Denon in 
Giappone nel 1938

2- Tecnologia dei fonorivelatori di alto livello

L’esperienza acquisita con i registratori di dischi ha contribuito
notevolmente allo sviluppo della tecnologia dei fonorivelatori di 
DENON. DENON è stata la prima azienda a fornire un 
registratore alla NHK, e da allora (66 anni di esperienza) 
realizza apparecchiature di trasmissione.

3- Affidabilità e consistenza

- I prodotti professionali DENON sono utilizzati dalle stazioni 
radio da prima della Seconda Guerra Mondiale 

- La DL-103 è stata utilizzata da tutte le princiapli stazioni 
radio in Giappone dal 1964, ed è definita ‘lo standard’



Concetto di ingegnerizzazione per la DL-103

1- Le sue caratteristiche di risposta in 
frequenza garantiscono una fedele 
riproduzione dei dischi.

2- Ottimale separazione dei canali destro e 
sinistro.

3- Bassa differenziazione della sensibilità
per i canali destro e sinistro- Tensione di uscita: 0.25mV

- Risposta in frequenza: 20Hz-45kHz

- Peso:2.5±0.3g 4- Nucleo in acciaio, a garanzia di una 
adeguata sensibilità.

5- Possibilità di riproduzione Stereo e 
mono con la DL-103



Concetto di ingegnerizzazione per la DL-103

1- Dopo 30 anni dalla sua realizzazione, la 
DL-103 viene ulteriormente migliorata; 
nasce la DL-103R.

-Tensione di uscita:0.25mV

- Risposta in frequenza: 20Hz-45kHz

- Peso:2.5±0.3g 3- Nella DL-103R viene utilizzato un filo di rame 
del tipo 6N (Purezza 99.9999wt%). Le migliorie 
tecnologiche apportate alla DL103R 
garantiscono suoni naturali con una 
elevatissima qualità sonora.

2- Con lo sviluppo della tecnologia di 
registrazione, si è reso necessario 
adeguare la DL-103 per raggiungere 
una più alta qualità sonora.



Realizzazione dei fonorivelatori

- I fonorivelatori DENON sono realizzati ‘a mano’

Tutti i fonorivelatori sono realizzati singolarmente mediante accurate 
lavorazioni manuali.

Procedura di avvolgimento del filo di rame
(filo di rame avvolto manualmente)

Macchina bobinatrice 1° fase



Realizzazione dei fonorivelatori
- Procedura di avvolgimento del filo di rame

2° fase 3° fase

4° fase 5° fase



Realizzazione dei fonorivelatori
- Procedura di avvolgimento del filo di rame

6° fase bobina finita (1)

bobina finita (2) bobina finita (3)



Caratteristiche di tutti i fonorivelatori nel mercato Europeo

In vendita in EU nel 2006

MODELLO DL-103 DL-103R DL-304 DL-160 DL-110

TENSIONE DI
USCITA

0.3mV 0.25mV 0.18mV 1.6mV 1.6mV

RISPOSTA IN
FREQUENZA

20Hz 45kHz 20Hz 45kHz 20Hz 75kHz 20Hz 50kHz 20Hz 45kHz

IMPEDENZA
INTERNA

40ohm 40ohm 40ohm 160ohm 160ohm

TIPO DI PUNTINA 5×10 -6 cm/dyne 5×10 -6 cm/dyne 4×10 -6 cm/dyne 4×10 -6 cm/dyne 8×10 -4 cm/dyne
FORZA DI 
APPOGGIO

2.5±0.3g 2.5±0.3g 1.2±0.2g 1.6±0.2g 1.8±0.3g

PESO NETTO 8.5g 8.5g 7g 4.8g 4.8g


